Arnold und Gladisch

Stadt und Land
Typenhaus eco in Berlin

Der Prototyp fur bezahlbaren Holzbau auf den Buckower Feldern
ist ein Berliner Leuchtturmprojekt zur Klima- und Ressourcen-
schutzwende im kommunalen Wohnungsbau. Damit erproben
Arnold und Gladisch den seriellen Holzwohnungsbau.

Kostenglinstiges Bauen ist eine dringende Notwendig-
keitin Berlin, der die landeseigenen Wohnungsbauge-
sellschaften unter anderem mit Typenhauskonzepten
begegnen. Das TyPENHAUseco will nicht nur kosten-
gunstiges und schnelles, sondern auch klima- und
ressourcenschonendes Bauen erméglichen. Es basiert

Prdzise Platzierung eines der Holzrahmenbau-AuRen-
wandelemente im Erdgeschoss.

auf dem STADT UND LAND TYPENHAUS plus-Konzept
— einem Typenhauskonzept in Standardbauweise —
und wurde zur Einhaltung der Klimaschutzziele wei-
terentwickelt. Nun wird eines der geplanten 16 Typen-
hduseraufdem nachhaltigen Quartier Buckower Felder
in Berlin-NeukélIn realisiert.

Der viergeschossige Prototyp in nachhaltiger Holzhy-

bridbauweise wird nach dem Cradle-to-Cradle-Ansatz
gebaut. Fiir den Bau werden recycelbare und ressour-
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censchonende Materialien verwendet, insbesondere
Holz: Das TYPENHAUSeco hat tragende Aufien- und In-
nenwdnde als Holzstanderwerk mit Holzunterziigen
mit einem aussteifenden Stahlbeton-Kern, die Decken
und das Dach sind aus Brettsperrholz. Die Gebiudehiil-
le wird mit vorgefertigten, zweiseitig geschlossenen
Wandelementen mit Fenstern und Fassadenschalung
in Holztafelbauweise gebildet. Die HolzauRenwand-
verkleidung istaus Lirche.

Alle 15 Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen zwischen
53 und 70 Quadratmeter haben einen zentralen Wohn-

Das Aufstellen der Holzbauteile nahm insgesamt
lediglich vier Wochen in Anspruch. Zur Halbzeit ist
bereits ein Teil der Holzverkleidung in Lirche montiert.

bereich, einen Freisitz, geringe Flichen fiir Flurzonen,
einen Abstellraum sowie eine gute Belichtung auf-
grund offen gestalteter Grundrisse.

Auf den Buckower Feldern verbinden sich Bautitigkeit
mit Erkenntnisgewinn: Neben dem TYPENHAUSeco ent-
steht ein Zwillingsbau in Massivbauweise. Auf diese

Weise werden Erkenntnisse fiir kiinftiges 6kologisches
Bauen gewonnen. In den ersten Jahren werden beide
Hauser von Hochschulen erforscht und ausgewertet.

Zielist, das TYPENHAUSeco so zu gestalten, dass es Kreis-
laufe unterstiitzt, klimafreundlich ist und Ressourcen
schiitzt. Die bereits erstellte Okobilanz erlaubt einen
ersten Vergleich zwischen dem Holzprototypen und
seinem massiven Zwilling; Das Holzhybridhaus schafft
ein Einsparpotenzial an Treibhausgasemissionen von
knapp 40 Prozent gegeniiber der Massivbauweise.
Durch Optimierung einzelner Bauteile-bei kiinftigen
Projek:c'en lieRen sich sogar bis zu60 Prozent einsparen.
Zudem méchte das Planungsteam der Frage nachge-
hen, ab welcher Projektgrofie die Vorfertigungspoten-
ziale und die Zeitersparnis in der Projektrealisierung
beim Holzbau zu einer Baukostenneutralitat im Ver-
gleich zum Massivbau fiihren.
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Der Prototyp soll zu einem Typenkatalog fiir Holzbau
weiterentwickelt werden, der einerseits ein hohes Mafd
an Standardisierung und Elementierung gewahrleistet,
andererseits Flexibilitdt und Individualitat erméoglicht.




Fakten und Beteiligte

ANSCHRIFT Buckower Damm, 12629 Berlin, Deutschland
ARcHITEKTUR Arnold und Gladisch Objektplanung
Generalplanung GmbH www.arnoldundgladisch.de
GENERALUBERNEHMERIN mib mérkische ingenieur bau gmbh
www.mib-bau-wriezen.de

OKOBILANZIERUNG Weberbrunner architekten
www.weberbrunner.eu.com

staTik ifb frohloff staffa kithl ecker Beratende Ingenieure

PartG mbB www.ifb-berlin.de

BAUPHYsIK Ingenieurbiiro fiir Tragwerksplanung Dr. -Ing. Christian
Miiller GmbH www.cmib.de

BRANDSCHUTZ / SCHALLSCHUTZ ABIT Ingenieure Dr. Trautmann GmbH
www.abit-ingenieure.de

HkLs AEH Ingenieure CmbH www.aeh-tga.de

AUSFUHRUNG HoLzHYBRID Gebr. Schiitt Ingenieur-Biiro GmbH
www.schuett-holzbau.de

kunpe Stadt und Land WBG mbH

FoTos Stadt und Land / Christian Kruppa (80 ., 83 0.831.m., 83 l.u.)
www.christiankruppa.de Arnold und Gladisch (8or., 83r.)
www.arnoldundgladisch.de A. Calitz Visual Adrian Calitz (81)
www.acalitzvisual.com

VERGABEVERFAHREN Rahmenvertragsabruf

BRUTTOGESCHOSSFLACHE 1 400 mZ2

Zeittafel

ANGEBOTSVERFAHREN RAHMENVERTRAG Marz 2019-Juli 2019 zuscHLAG
RAHMENVERTRAG August 2019 BauBeGINN Oktober 2023 BauBEGINN
HOLZMONTAGE April 2024 RICHTFEST Juni 2024 EROFFNUNG 2025
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Schnitt
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Konstruktion und Material

GRUNDKONSTRUKTION Griindung WU-Beton; aussteifender Kern
Stahlbeton; tragende AufRen- und Innenwéande als Holzstan-
derwerk mit einem aussteifenden Stahlbetonkern; HolzauRRen-
wandverkleidung aus Larche iNnNenwANDE tragende Innenwinde
Holzstanderwerk mit Holzunterziigen; sonstige Innenwinde
Trockenbauweise rassape vorgefertigte, zweiseitig geschlossene
Wandelemente mit Fenstern und Fassadenschalung in Holzta-
felbauweise; Holzauftenwandbekleidung Larche pecken unp pacy
Brettsperrholz

Holz

KUBIKMETER 224,73 M3 HOLZANTEIL 60 % vom Rohbau HoLzARTEN
Brettschichtholz GL24 h; Bauholz (Konstruktionsvollholz);
Larchenbrettfassade; Deckenelemente Brettsperrholz

Weitere Nachhaltigkeitsaspekte und TGA
Extensive Dachbegriinung; 50 % der siidlichen Fassadenflachen
werden mit Rankensystem begriint; Fotovoltaikanlage

Konstruktives Konzept: 1 Dach Brettsperrholz; 2 Decke
Brettsperrholt; 3 Holzsténder, 4 Ausbau Gipskarton;

5 Aulenwand Holzstinder; 6 Kern Stahlbeton; 7 Griindung
WU-Beton; 8 vorgestellte Balkone Aluminium

Stand der Holzmontage dreieinhalb Wochen nach
Baubeginn. Co L
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Zehn Tage nach Beginn der Holzmontage wird der
Betonkern von zwei Geschossen umrahmt.

Tragende Aufien- und Innenwande sind ein Holz-
standerwerk mit Holzunterzligen, die Decken sind aus
Brettsperrholz. Alle sonstigen Innenwande werden in
herkdmmlicher Trockenbauweise errichtet.

Stand der Holzmontage zweieinhalb Wochen nach

Baubeginn. y




